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Mastros Portáteis Will-Burt Expedition Series 

 

Os mastros Will-Burt Expedition Series oferecem uma solução altamente 
portátil, leve e econômica para suporte de diversos tipos de carga em 
campo, incluindo câmeras e antenas.  
Todos os modelos são facilmente transportáveis e não requerem 
instalação em veículos. O sistema patenteado de tripé permite que uma 
pessoa sozinha faça a montagem das seções de 1,2m. 

De armazenamento compacto e rápida montagem, os Mastros Expedition Series são compostos 
de tubos de fibra de carbono para uma solução de alta resistência aliada à leveza. 
 
O opcional EZ Raze é um sistema de içamento com polia, que pode ser operado por uma só 
pessoa, para suspender antenas ou outro equipamento de até 18kg de modo seguro e controlado. 
 
Os modelos de 7,3 metros e menores dispensam estaiamento. 

Mastro Telescópico Portátil Hurry-Up 

TMD-10-60-4xx 

 
Mastros de fibra de carbono 
Altura Máx (m (pés)) 4,9 (16) 6,1(20) 7,3(24) 8,5(28) 9,7(32) 11(36) 12,2(40) 13,4(44) 14,6(48) 15,8(52) 17(56) 18,3(60) 

sem EZ Raze             

 Cap. Carga (kg) 18 18 18 16 14 11 9 7 4.5 4.5 2.2 2.2 

 Peso (kg) 26,5 27,5 29 29,5 31 32 33 36 37 38 40 41 

 Cód Will-Burt 714071600 714072000 714072400 714072800 714073200 714073600 714074000 714074400 714074800 714075200 714075600 714076000 

 Cód RF COM 42940 42942 42944 42946 42948 42950 42952 42954 42956 42958 42960 42962 

com EZ Raze             

 Cap. Carga (kg) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 14 

 Peso (kg) 38 39 40,5 41,5 43 44 45 48 49 50 51,5 52,5 

 Cód Will-Burt 714171600 714172000 714172400 714172800 714173200 714173600 714174000 714174400 714174800 714175200 714175600 714176000 

 Cód RF COM 42941 42943 42945 42947 42949 42951 42953 42955 42957 42959 42961 42963 
 

 

Modelo 6-25 / 207 

Carga Máxima   (kg) 9,1 

Altura estendido   (m) 7,6 

Altura recolhido   (m) 1,8 

Peso    (kg) 12 

Número de seções 6 

Espessura média das paredes (mm) 1,65 

Código 12460 

 

Ideal para testes de 
propagação, Indoor e 

Outdoor. 
 

Base opcional 
para ancoragem 

sob a roda do 
veículo, cód 

27619 


